
再生原料生まれの に

新製品 誕生！！
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コハーモニー　light/whiteエ

whitewhite

lightlight
再生原料から生まれたカラープチプチ

再生原料から生まれたカラープチプチ
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３層品
３層品

静電防止
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すごーく、いっぱい増えました！！
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認定番号 第09118034号

プラスチック中に
再生原料95%以上使用
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■ 製造元

■ 販売元

OFFICE/ 営業所
〒453-0818 愛知県名古屋市中村区千成通2-50
〒102-0076東京都千代田区五番町6-2 ホーマットホライゾンビル4F
〒984-0038宮城県仙台市若林区伊在東通39-1小金沢事務所104号
〒329-0114栃木県下都賀郡野木町野木922-2
〒370-0886群馬県高崎市下大島615
〒231-0058 神奈川県横浜市中区弥生町1-2サンクレスト伊勢佐木4F
〒420-0054静岡県静岡市葵区南安倍1-3-10大成住宅ビル704号
〒920-0025石川県金沢市駅西本町3-16-33
〒541-0057 大阪府大阪市中央区北久宝寺町4-3-5本町サミットビル5F
〒731-5115広島県広島市佐伯区八幡東3-29-12-5佐伯テクノビル203号
〒811-2114 福岡県糟屋郡須恵町上須恵1356-1

052-483-1031　　  　052-483-3351
03-3288-3231　　  　03-3288-3232
022-287-0701　　 　 022-287-0710
0280-57-4981　　 　 0280-57-4980
027-340-2421　　 　 027-340-2420
045-260-2981　　  　045-260-2980
054-205-3121　　 　 054-205-3120
076-222-8411　　  　076-222-8421
06-6245-2851　　 　 06-6245-2850
082-926-1351 　　　 082-926-1352
092-957-0031　　 　 092-957-0030

【本社】
【東京】
【仙台】
【北関東】
【高崎】
【横浜】
【静岡】
【北陸】
【大阪】
【広島】
【福岡】

● エコハーモニー  （H37ホワイト、Ｈ37Ｌホワイト以外）の色は選べません。緑から青までの範囲でばらつきがでます。ご了承ください。   ● 同一出荷ロットで色が変化する場合がございます。
注：加工品の場合、梱包内にばらつきが生じる場合がございます。

構　造 色銘　　柄商品名

Ｈ37Ｌホワイト

Ｈ37ホワイト

Ｈ37Ｌミルキー

Ｈ37ミルキー

Ｈ37Ｌクリア

Ｈ37クリア

Ｈ35Ｌクリア ３層

２層

３層

２層

原反巻長（Ｍ）

42

原反幅（ｍｍ）

1,200

2,400

1,200

３層

２層

３層

Φ10

粒径（ｍｍ）

3.5

粒高（ｍｍ）

New

New

New

New

本製品は可燃物ですので、火気のそばでの保管・ご使用はおやめください。 高温・直射日光下での長期間の保管・ご使用はおさけください。

Ｈ35Ｌクリア Ｈ37ホワイト
Ｈ37ホワイトＬ  再生原料を使用しているため、

白色の範囲で多少ばらつきがあります。

より、しなやかに。 安心な、静電防止。

lightlight

light

white

whitewhite

クリア―

有色（雑色）再生原料を
複数ブレンドしているた
め、色は緑から青の範囲
でばらつきができ、色指
定はできません。

被包装物を、様々な静電気障害や衝撃
から守ります。
静電気対策と緩衝包装が一体化され、
簡単・便利です。
色は、清潔感のある白色です。

通常のプチプチ®に比べ、しなやかな
エコハーモニー®ですが、さらにしなや
かな「H35Lクリア」です。とても扱いや
すく、小さな物も楽に梱包できます。

＜圧縮強さ＞ 
実測値：気泡１粒を 0.2mmまで圧縮するのに要した力
＜引張強度＞
 JIS L1096A 法準拠
＜圧縮クリ―プ＞
実測値：荷重 300kgf/ｍ2 時の 7日間の厚さ損失

■ 強度比較データ

プチプチ  ＃37 71
68

75
40
26

38
30

プチプチ  d35 65 29 16
18

29

商品名

エコハーモニー Ｈ37

エコハーモニー Ｈ35L

引張強度（Ｎ）圧縮強度
（Ｎ）

35
16.6

23.9

23.3

圧縮クリープ
（％）ＭＤ ＴＤ

＜表面固有抵抗測定法＞ 
JIS K6911 準拠。
測定条件：20℃　65％

※ 数値は、代表値であり
保証値ではありません。

ピンクプチ  P-d37L

商品名

エコハーモニー  Ｈ37ホワイト

エコハーモニー  Ｈ37Lホワイト

表面固有抵抗値（Ω/□）
1011

1011

1011
1011

1011
1011
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